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1. Lage

Der Untersuchungsbereich TuRling / Polling liegt zwischen den Gemeinden TuRling, Land-
kreis Altétting und Polling im Landkreis Muhldorf. Er wird eingefasst von den Talern des
Hirschbaches im Westen und des Moérnbaches im Osten. Am Hirschbach liegt auch die
Trinkwassergewinnungsanlage der Gemeinde Polling. Nordlich davon liegt die ausgepréagte
Hangkante zur Ebene der ersten Innstufe, die etwa 30 - 40 m tiefer liegt als die bis nach En-
gelsberg und Taufkirchen reichende Hochebene. Die Einschnitte der Bachlaufe werden nach
Suden hin schmaler und weniger ausgepragt. Das Tal des Hirschbaches ist noch bis Ober-
neukirchen auf der topografischen Karte erkennbar. Das Tal des Mdrnbaches reicht noch bis
nach Peterskirchen im Landkreis Traunstein. An der Hangkante zur Innterrasse finden sich
noch weitere Gelandeeinschnitte, die durch Abflisse bei Starkregenereignissen entstanden

sein mussen.
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Abbildung 1: Lageplan Untersuchungsbereich Tuf3ling / Polling
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Der als Higel in der Landschaft erkennbare Bereich zwischen den Ortsteilen Neue Heimat
im Mornbachtal und den bestehenden Brunnen von Polling an der Hangkante zum Hirsch-
bach ist wenig besiedelt. Dazwischen liegen nur die Anwesen Stieglholzen, Rappensberg
und Riegelsberg. Die Hangbdschungen und Bereiche der Anhéhe sind bewaldet. Um die
genannten Anwesen und in der Abflussrinne bei Rappensberg liegen intensiv genutzte land-

wirtschaftliche Flachen.

2. Vorhandene Genehmigungen

In dem Untersuchungsbereich werden die Brunnen I, 1ll und IV der Gemeinde TiRling be-
trieben. Der Brunnen | wurde aufgrund baulicher Sanierungsbedurftigkeit aufgelassen, der
Brunnen IV fordert Grundwasser aus einem tieferen Grundwasserstockwerk und ist hier nicht

zu berucksichtigen.

Brunnen Brunnen Il und I

Momentanentnahme | k. A.

Tagesentnahme k. A.

Jahresentnahme 200.000 m3/a

3. Geologie, Hydrogeologische Situation

Der Untersuchungsbereich liegt am nérdlichen Rand eines grof3en ri3eiszeitlichen Schotter-
feldes (Hochterrasse), das etwa auf einer Linie Engelsberg - Taufkirchen beginnt und an den
Innterrassenschottern im Norden an der Linie Oberflossing, Polling und TuRling endet. Im
Siuden der Hochterrasse liegen ri3eiszeitliche Moranenablagerungen.

Die Schotter der Hochterrasse sind von einer unterschiedlich machtigen Lésslehmauflage
bedeckt. Die Machtigkeiten reichen erfahrungsgeman von 2 bis 6 m.

Die Hochterrasse ist durch Schmelzwasserrinnen, die von Stiiden nach Norden verlaufen,
gegliedert. In den Rinnen liegen grundwassergespeiste Bache (Frauendorfer Bach, Grin-
bach, Hirschbach, Mdrnbach).

Die risseiszeitlichen Schotter haben eine Machtigkeit von etwa 40 m auf der Hochterrasse
(Profil 5) und etwa 13 m im Hirschbachtal auf Hohe der Brunnen von Polling.

Unter der Schotterauflage bilden die Tonmergel der sog. Hangendserie der Oberen SiilRwas-
sermolasse (Tertiar) eine durchgehende grundwasserstauende und stockwerkstrennende

Schicht. Uber die Reliefausbildung dieses Stauers ist wenig bekannt.
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Profil - Ansatzhohe OK Stauer/Tertiar OK Stauer/Tertiar
Nummer (MUNN) (m unter Messpunkt) (MUNN)
1 444,46 40,0 404,46
2 444,90 35,5 409,4
3 446,34 > 33,7 <412,64
4 453,00 > 37,1 <415,9
5 451,83 40,80 411,03
6 442,13 33,1 409,03
7 423,76 38,70 385,06
8 407,32 >20,1 387,22
9 427,94 23,7 404,24
10 4447 43,5 401,2

Die stauende Schicht liegt im Profil 7 im M6érnbachtal mit 385,06 miNN deutlich tiefer als in
den Profilen 10 der Hochterrasse und des Hirschbachtales. Profil 8 liegt bereits in der Innter-
rasse.

Zu erkunden ware, ob sich die oberflachliche Hangkante zum Mdérnbachtal bei Mérmoosen /
Neue Heimat auch im unterlagernden Tertiar widerspiegelt, oder ob eine derartige Struktur

im Tertiarrelief eventuell weiter westlich liegt.

Der Grundwasserzustrom erfolgt grundsatzlich aus sudlicher Richtung. Im Bereich der was-
serfuihrenden Einschnitte in das Gelande stromt das Grundwasser auch den Bachen zu, so
dass hier eine Ablenkung jeweils zum Gewasserlauf erfolgt.

Die Ausdehnung des Grundwasservorkommens erstreckt sich im Suden bis nach Engels-
berg und lasst sich vermutlich in den risseiszeitlichen Moréanen sidlich davon noch weiter

fortsetzen.

4. Hydrogeologische Kennwerte

Flierichtung, Grundwassergefélle

Die FlieRrichtung wurde in der Schutzgebietsausweisung fir die Brunnen Polling ermittelt. An
den Pollinger Brunnen ergibt sich daraus eine direkt von Stiden nach Norden gerichtete
FlieRBrichtung. In dem Hohenrticken zwischen den beiden Bachtalern und weiter stdlich auf
Hohe des Ortsteiles Miinchberg knicken die Grundwassergleichen nach Stiden ab; d. h. die
Grundwasserstromung erfolgt dort aus Sud-Sudwest.

Im Mdrnbachtal wurden Grundwassermessstellen des WWA Traunstein fir den Hochwas-

serschutz Mérnbach angelegt. Sie zeigen einen um etwa 2 m tiefer liegenden Grundwasser-
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stand als die Messstellen im gegeniberliegenden Hirschbachtal. Unter Berlicksichtigung der
neuen Messstellen im Moérnbachtal wirde die FlieRRrichtung insbesondere im Osten noch
weiter nach Stdwesten schwenken. Die Hohenangabe im Profil 7 ist nicht nachvollziehbar
und masste Uberprift werden.

Das Grundwasser féllt von Miinchberg nach Steigholzen von 425 miNN auf 411 mUNN. Der

FlieRweg betragt etwa 2000 m. Daraus ergibt sich ein Grundwassergefalle von etwa 7,0 %o.
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Abbildung 2: Brunnen Polling; Grundwassergleichen (Crystal Geotechnik 07.04.2008 [1])

Méchtigkeit des Aquifers

Die Grundwassermachtigkeit betragt an den Brunnen von Polling etwa 8 - 10 m. Die Grund-

wassermachtigkeit im Hirschbachtal liegt auch weiter stdlich in diesem Bereich (siehe Profile
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2 - 4). Weiter 6stlich Richtung Mérnbachtal steht das Grundwasser in grof3erer Machtigkeit

an (siehe Profil 7), wobei der Grundwasserstand dort etwa bei 421,5 m liegen muss, also nur

2 m unter Gelande. Die Grundwassermachtigkeit dirfte dort bei 30 m liegen.

Durchlassigkeitswerte der wassergeséttigten Zone

An den Brunnen von Polling wurden mehrere Pumpversuche durchgefihrt, die leider ver-
schiedene Ergebnisse erbrachten bzw. auch nicht bis zur Beharrung durchgefuhrt wurden.
Vom Buro Crystal Geotechnik wird fur die Ermittlung der Fliel3zeiten eine Aquiferdurchlassig-
keit von ki = 2,0 * 10 m/s zugrunde gelegt [1].

Erfahrungsgemarn sind die Hochterrassenschotter sehr gut durchlassig. Zur Abschéatzung
kénnen zu den Ergebnissen von Crystal Geotechnik die Pumpversuchsergebnisse aus dem
Brunnen Dobl 2 (bei Engelsberg) oder von den Brunnen in Unterneukirchen herangezogen
werden. Diese Brunnen erschlieRen die gleichen Hochterrassenschotter aus der Ril3eiszeit.
Fur den Brunnen Dobl 2 wird im Gutachten von Dr. Schott & Partner ein ki-Wert von 3,7 *103
m/s angegeben [2]. Fir die Brunnen in Unterneukirchen wird ebenfalls eine Durchléassigkeit
von 3,7*10° m/s ermittelt IGEWA 28.05.2011 [3]).

Fur die temporare Grundwasserabsenkung zur Verlegung der Erdgashochdruckleitung Mo-
naco nordlich des Brunnen Mauerberg wurden von IFB Eigenschenk Durchlassigkeiten
durch Pumpversuche an Grundwassermessstellen ermittelt. Diese lagen bei 510 bis 4*103
m/s (IFB Eigenschenk 23.04.2018 [4]).

Der Ansatz von ki= 2,0 *103 m/s ist plausibel.

5. Ergiebigkeit, nutzbares Dargebot

Das Einzugsgebiet von mdglichen Brunnen wird seitlich berandet von Mérnbach und Hirsch-
bach. Weiter im Suden fallt die Berandung durch den Hirschbach weg, so dass sich hier das
Einzugsgebiet 6ffnen kann. Letztlich kann das Grundwasservorkommen bis nach Engelsberg
und dartber hinaus nach Suden in die Moranenlandschaft fortgesetzt werden.

Uber die Durchlassigkeit des Gewasserbettes der Bache ist nichts bekannt, wobei zu vermu-
ten ist, dass bei entsprechender Absenkung des Grundwasserstandes auch infiltrierende

Verhaltnisse geschaffen werden kénnten.

Die Grundwasserneubildung liegt zwischen 300 und 400 mm/a, im Mittel bei etwa 350 mm/a
(entspricht 11 I/s*km?).
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Abbildung 3: HK500 Mittlere Grundwasserneubildung Vorbehaltsgebiet Polling

Die Momentanentnahme wird in dem Gebiet durch die wassererfillte Machtigkeit der Kiese
begrenzt. An den Brunnen bei Polling betragt diese nur etwa 8 m, so dass hier Enthahmen
tber 30 I/s kaum mdglich sind.

Mit der Machtigkeit der wassererfillten Kiese steigt die Leistungsfahigkeit eines Brunnens.

Bei einer Machtigkeit von 30 m ist eine Entnahme um 100 |I/s denkbar.

Die Ganglinie der Grundwasserstande zeigt im Ruhezustand eine deutliche Korrelation zwi-
schen den Brunnen Il und Il1.

Die beobachteten Amplituden sind vergleichsweise gering. Es ist zu klaren, ob Wechselwir-
kungen zwischen den beiden Oberflachengewassern und dem Grundwasser zu bertcksich-

tigen sind.
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Abbildung 4: Brunnen Il und Il Polling; GW in Ruhe (mUiNN)



6. Grundwasserbeschaffenheit

Zur Bewertung der Grundwassereigenschaften wurden die Werte aus den Brunnen Polling 111

verwendet, der die Hauptinhaltsstoffe des Grundwassers widerspiegeln sollte.
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Abbildung 5: Brunnen Polling lll, Nitrat, Calcium und Chlorid in mg/I

Die Nitratwerte liegen mit bis zu 50 mg/l in einem sehr hohen Bereich. Seit 2001 gehen die
Werte zurtick. Von der Gemeinde Polling wird ein Programm zur Senkung der Nitratwerte
betrieben.

Auch die Chloridgehalte gehen zurtick. Am oberhalb liegenden Brunnen Mauerberg ist die
Tendenz steigend. Die Ursache daftr ist unklar.

Atrazin und Desethylatrazin waren in den Brunnen von Polling lange Zeit grenzwerttber-
schreitend. Seit 2014 liegen diese unter den Grenzwerten mit einer weiter fallenden Ten-
denz.
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Abbildung 6: Brunnen Polling Ill, Atrazin, Desethylatrazin und PSM, gesamt

7. Konkurrierende Nutzungen, Altlasten

Altlasten oder alte Verfiillungen sind im Umfeld und Einzugsgebiet der bestehenden Was-
sergewinnungsanlage Polling nicht bekannt.

Vorranggebiete fur Kiesabbau finden sich auch im weiteren Umfeld keine.

Die Anwesen Stieglholzen, Rappensberg und Riegelsberg liegen in dem Bereich, der fir
Brunnen in Frage kommt. Eines der Anwesen kdnnte in einer engeren Schutzzone zum Lie-
gen kommen.

Als konkurrierende Nutzung in den Einzugsgebieten ist insbesondere die landwirtschaftliche

Nutzung von Flachen zu nennen.

8. Schutzfahigkeit, Schutzwirdigkeit, Schutzbedurftigkeit

Im Untersuchungsbereich steht ein erhebliches nutzbares Grundwasserdargebot zur Verfi-
gung. Das Grundwasser erfillt aller Voraussicht nach die Anforderungen der Trinkwas-
serverordnung. Das Grundwasservorkommen ist aus fachlicher Sicht schutzwirdig.

Die Grundwasseruberdeckung mit durchléassigen Kiesen bietet keinen ausreichenden Schutz
des Grundwassers vor schadlichen Eintragen im Einzugsgebiet. Das Vorkommen ist daher
schutzbedurftig, d.h. es sind MalRnahmen zum Schutz des Grundwassers erforderlich.
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Die Schutzfahigkeit liegt fir die bestehenden Entnahmen nach unserer fachlichen Einschét-
zung vor. Im Falle einer Ausdehnung der Entnahme bzw. der Installation von Brunnen weiter
westlich wéare das im Detail noch zu prifen, es ergeben sich jedoch zunachst keine Erkennt-
nisse, die die Schutzfahigkeit in Frage stellen. Bebauung, auch einzelne Anwesen, sind in

der engeren Schutzzone zu vermeiden.

9. Kosteneinstufung

Der Bereich TuRling / Polling ist etwa 8,5 Kilometer vom Hochbehalter Gramming entfernt.
Zur Wasserversorgung Kastl / Burgkirchen sind es weitere 5 km und zu den Brunnen Alzgern
nochmals 5 km.

Der Erkundungsaufwand ist moderat.

In hygienischer Hinsicht ist vermutlich keine Aufbereitung erforderlich.

Im Einzugsgebiet sind MalBnahmen zur Absenkung der Nitratwerte erforderlich, d.h. es ist mit
finanziellen Aufwendungen flr Kooperationen mit der Landwirtschaft und einem eventuellen
Ausgleich von Nutzungseinschrankungen zu rechnen.

Die Kosten insgesamt sind moderat.

10. Fazit

Im Bereich TuRling / Polling kann eine erhebliche Menge Grundwasser gewonnen werden.
Je nach Anzahl der Brunnen und angetroffener Grundwassermachtigkeit kann diese zwi-
schen 30 - 100 I/s betragen.

Jahresenthahmemengen bis zu 2 Mio. m3/a sind denkbar.

Die Nitratwerte liegen in einem sehr hohen Bereich nahe des Grenzwertes von 50 mg/l. Die
Weiterfihrung und Ausdehnung des Sanierungsprogramms der Gemeinde Polling ware auf
jeden Fall erforderlich. Eventuell waren raumliche und inhaltliche Anpassungen des Pro-
gramms zu prifen.

Insbesondere das Einzelanwesen Rappensberg wéare fir die Positionierung von Brunnen
bzw. der engeren Schutzgebietszone eventuell hinderlich.

Eine Infiltration durch die beiden Bache Mérnbach und Hirschbach kann nicht ausgeschlos-
sen werden. Die Abstande von Brunnen sind so zu wahlen, dass mikrobiologische Beein-

trachtigungen ausgeschlossen werden kdénnen.
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11. Bewertung
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Momentanentnahme 50 -100 /s
Jahresentnahme Bis zu 2 Mio. m3
. Hohe Nitratwerte, PSM riicklaufig, sonst keine Schad-
Grundwasserbeschaffenheit stoffe bekannt
Risiken im Einzugsgebiet Viele landwirtschaftliche Anwesen
Vermutlich ein Anwesen in der engeren Schutzzone,
Betroffenheiten weitere Anwesen im weiteren Schutzgebiet, landwirt-
schaftliche Flachen
Moderate Leitungslangen, keine Aufbereitung, Aus-
Kostenaufwand gleichsleistungen flir Landwirtschaft
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Anlage: 16-3

Bohrprofil 1

MafRstab: 1:300

| 0,0

Wirm

Rif3

Obere SiiBwassermolasse

SE Polling, kommun. WV, Br. 2
7741BG015052 Brunnen

0,00
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Endteufe: 43,80 m

Ansatzhohe: 444,46 [m NN]

Verwitterungslehm, Hanglehm, schwach

sandig, gelb

Grobkies, Feinkies, stark mittelsandig,

grau

Grobkies, Feinkies, grau

Kies, Sand, gst, grau

Sand, Kies, grau

Kies, Sand, gst, grau

Kies, Sand, grau

Mittelsand, grau

Ton, grau
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Bohrprofil 2 GWM 1/13 Polling-Bergham
MaRstab: 1:300 7741BG015328 Grundwassermessstelle Endteufe: 36,00 m
Ansatzhohe: 444,90 [m NN]
| 0,0 0,00 /— F==="z==49 "\ Kies, dunkelbraun
B 0,30/ [ a2 =22 \"schiuff, tonig, braun
L 0,90 / [*= aee**** .ae**| "\ Schluff, tonig, schwach kiesig, hellbraun
L 2,20 [~ o —caoo o oao] 1\ Schluff, sandig, schwach kiesig, rotbraun
5,0 3,10[ °© 50, 950, \ Feinkies, sandig, schluffig, graubraun
- 350 |, %0 o .% Feinkies, sandig, steinig, schwach
- °© 0e° ° oe° schluffig, graubraun
- 760 |- o] Feinkies, stark sandig, grobkiesig,

- 100 IS °o” %, 29"l | graubraun
o 8,40 °© o090 Feinkies, schwach kiesig, graubraun
11,00 [° ce? ° oe?

0, .0 Feinkies, stark sandig, graubraun

16,00 |7 ce
L Quartar ° 005 Feinkies, sandig, braun

20,00 [° ce° ° oe?

Feinkies, stark sandig, schwach steinig,
° graubraun

i;_ 08 Feinkies, sandig, schwach schluffig,
B Sogs 2 ogs graubraun
B o °¢ o.°¢| | Feinkies, sandig, graubraun

30,0 V_ 2960 2900 |° 5 T ced Feinkies, sandig, schwach schluffig,
29,90 ° 0e® ° oe° graubraun
B N A Feinkies, sandig, schwach steinig,
B °o .0 940 gelbbraun
B 33,00 [° ce° ° oe° Feinkies, sandig, schwach schluffig,
35,0 34,00 |° ce° © oe® graubraun
Obere SuRwassermolasse éggg: = — Schluff, tonig, feinsandig, griingrau

Seite 1von 1



Anlage: 16-3

Bohrprofil 3

MafRstab: 1:300
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Endteufe: 33,70 m
Ansatzhohe: 446,34 [m NN]
WKies, sandig, humosi/torfig, schwach

schluffig
Schluff, sandig

Schluff, kiesig, schwach tonig, schwach
\| sandig

Schluff, stark sandig, stark kiesig, steinig

Kies, sandig, steinig

Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig

Kies, stark mittelsandig, grobsandig

Kies, sandig, steinig
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Anlage: 16-3

Bohrprofil 4

MafRstab: 1:300
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Endteufe: 37,10 m
Ansatzhohe: 453,00 [m NN]

—\_Torf, Humus, schwarz-braun

Schluff, feinsandig, braun

Schluff, feinsandig, sandig, schwach

\ _grau, braun

Kies, sandig, schluffig, braun

Sand, kiesig, braun

Kies, stark sandig, braun
\_Kies, sandig

Kies, stark sandig, steinig, braun

Kies, sandig, steinig, braun
—_Sand, braun

Kies, sandig, steinig, grau

/ Kies, steinig, sandig, grau bis braun

"]/ Kies, sandig, schluffig, braun
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Anlage: 16 - 3
Bohrprofil 5
Mafstab: 1:300

| 0,0
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— —_Kies, dunkelbraun

Schluff, schwach sandig, schwach kiesig,

o

Schluff, sandig, gelbbraun
Schluff, feinsandig, schwach tonig, braun

\ Schluff, rostbraun
<

Feinkies, steinig, sandig, grau

Feinkies, stark sandig, grau

Grobsand, grau

\_Schluff, tonig, braun
Grobkies, stark sandig, schwach steinig,

Wgrau

Steine, graubraun

Feinsand, schwach kiesig, grau
Feinkies, sandig, grau

Feinkies, stark sandig, grau
—\_Feinkies, sandig, grau

Feinkies, stark sandig, grau

Feinsand, grau

*=1—_Grobkies, sandig, schwach steinig, grau

Grobkies, sandig, grau
Grobsand, steinig, kiesig, grau

Grobkies, sandig, schwach steinig, grau

Grobkies, sandig, steinig, grau
— Schluff, feinsandig, tonig, graugrin
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Endteufe: 41,50 m
Ansatzhohe: 451,83 [m NN]



Anlage: 16 -3
Bohrprofil 6
Maf3stab: 1:300
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Endteufe: 33,70 m

Ansatzhohe: 442,13 [m NN]

\ Feinkies, sandig, grau
\ Kies, dunkelbraun

Schluff, tonig, braun

Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig,

braun

Feinkies, sandig, grau

' Feinsand, grau

___Feinsand, kiesig, schwach steinig, grau

Feinkies, sandig, grau

Feinkies, stark sandig, grau
Feinkies, sandig, grau

___Grobsand, steinig, grau

Feinkies, sandig, grau

—-— Feinsand, grau

— Feinkies, sandig, steinig, braun

—— Feinsand, schluffig, braun

— Schluff, tonig, graugriin
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Anlage: 16 -3

Bohrprofil 7

MafRstab: 1:300

| 0,0
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Endteufe: 39,20 m
Ansatzhohe: 423,76 [m NN]

—\_Kies
WKies, sandig, braun

Schluff, schwach kiesig, schwarz
~\_Kies

Kies, sandig, braun

. K
\ Kies, I, sandig, braun

—_ Kies, sandig, steinig, grau
Kies, sandig, schluffig, braun

Kies, sandig, grau

Kies, stark sandig, schwach steinig, grau

Kies, sandig, steinig, grau
Sand, kiesig, grau

Kies, stark sandig, schwach steinig, grau

Kies, sandig, schwach steinig, schwach
schluffig, graubraun

5|__/ Sand, steinig, schwach kiesig, braun
— — Ton, oliv
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Anlage: 16-3

Bohrprofil 8

MalRstab: 1:200
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Endteufe: 20,10 m

Ansatzhohe: 407,32 [m NN]

5| —\_Torf, Humus, nb

TFein- bis Mittelkies, stark sandig, stark

schluffig, braun

=71~ \ Kies, Sand, schwach schluffig, braun

Kies, stark sandig, schwach schluffig,
grau
____Kies, sandig, grau
Sand, stark kiesig, schwach schluffig,
Kies, Sand, schwach schluffig, grau
= Kies, stark sandig, schwach schluffig,
grau, braun
___ Kies, sandig, schwach schluffig, grau
Schluff, stark sandig, schwach tonig,
Tbeige
Sand, schwach kiesig, schwach schlu

~ \_braun

Fein- bis Mittelkies, sandig, schwach
grobkiesig, nb

Sand, kiesig, schluffig, nb

Kies, stark sandig, schluffig, schwach
steinig, grau

nb

ffig,

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig,
grau

Kies, sandig, schwach schluffig, grau

Kies, sandig, schwach steinig, schwach

schluffig, grau
__/ Kies, stark sandig, schwach steinig,
schwach schluffig, grau

— Kies, sandig, schwach steinig, schwach

——schluffig, grau
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Anlage: 16 -3

Bohrprofil 9

MafRstab: 1:300
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Rif3

Obere SiiBwassermolasse

S Polling, kommun. WV, Br. 3
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Endteufe: 29,70 m
Ansatzhohe: 427,94 [m NN]

Kies, sandig, grau

Sand, grau

Kies, sandig, grau

° Kies, I, braun

Grobkies, sandig, nb

Ton, Schluff, stark feinsandig, bunt
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Anlage: 16 -3

Bohrprofil 10

MafRstab: 1:300
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7741BG015398 Brunnen
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Endteufe: 44,00 m
Ansatzhohe: 444,70 [m NN]

\ Mutterboden, dunkelbraun

. \ Ton, Schluff, hellbraun

Ton, Schluff, stark sandig, schwach kiesig,

ﬂdunkelbraun

Kies, sandig, braun
Kies, sandig, steinig, grau
Konglomerat, Brekzie, grau

Kies, sandig, schwach steinig, grau

—_Konglomerat, Brekzie, grau

Kies, sandig, grau

—/ Schluff, tonig, griinlich
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Fachdaten: Gewasseratlas / Bodeninformationssystem Bayern
Copyright Fachthemen: Landesamt fiir Umwelt




Legende

Haupteinheiten GK25
LE-Name

Sinterkalkstein {(Kalktuff)
Anmoor
Anmoor oder Torf
Flussschotter, altholozén (Altere
Postglazialterrasse)
Flussschotter, mittelholozén (Mittlere
Postglazialterrasse 1)
Flussschotter, mittelholozén (Mittlere
Postglazialterrasse 2)
Niedermoortorf
LBlehm
Schmelzwasserschotter, hochwiirmzeitlich
{Niederterrasse 1°1)
Schmelzwasserschotter, spatwiirmzeitlich
(Spatglazialterrasse 1)
Schmelzwasserschotter, ritzeitlich
{Hochterrasse oder Vorstolischotter)
Abschwemmmassen

Talfiillung, polygenetisch
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