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1. Lage

Das Vorbehaltsgebiet Feichten - Kirchweidach beginnt in Feichten a. d. Alz und endet in

Baumham bei Palling. Mit seiner langgestreckten Gestalt umfasst es eine an der Gelan-

destruktur erkennbare Schmelzwasserrinne. In das Vorbehaltsgebiet eingebettet sind die

Wasserschutzgebiete fir die Brunnen der Wassergenossenschaft Edelham im Norden und

den Brunnen IV der Otting-Pallinger Gruppe (Brunnen Tyrlaching).
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Abbildung 1: Vorbehaltsgebiet Feichten-Kirchweidach Lage



2. Vorhandene Genehmigungen

In dem Vorbehaltsgebiet wird der Brunnen 4 Tyrlaching der Otting-Pallinger-Gruppe und der

Brunnen der Wassergenossenschaft Edelham betrieben.

Otting - Pallinger - Gruppe (beschrankte Erlaubnis vom 13.03.2017)

Momentanentnahme | 30 I/s

Tagesentnahme 2.600 m¥/d

Jahresentnahme 950.000 m3/a

Die bewilligte Menge entspricht etwa dem Bedarf der Otting - Pallinger - Gruppe aufgrund

der hohen vertraglichen Wasserbezugszusicherungen an andere Versorger.

Wasserbeschaffungsverband Edelham

Momentanentnahme | 4 I/s

Tagesentnahme 35 m3/d

Jahresentnahme 9.000 m3/a

3. Geologie, Hydrogeologische Situation

Das bestehende Schutzgebiet Feichten - Kirchweidach umfasst den Teilbereich einer wirm-
eiszeitlichen Schotterrinne. Diese Rinne erstreckt sich von Zweckham bei Traunreut bis in
das Alztal dstlich von Engelsberg tber eine Gesamtlange von etwa 20 km. Sie wird auf bei-

den Seiten von Moranen und Schotterflachen der friheren Kaltzeiten eingefasst.

Oberirdische Gewasser treten in dieser Schotterrinne nur temporar zum Vorschein. Die Rin-
ne wird aber von oberirdischen Abfliissen an den Hangen der Talrander gespeist. Der Kap-
ser Graben z. B., ein nur zeitweilig wasserfiihrender GielZlauf versickert im Bereich Kaps
zwischen Trostberg und Tyrlaching in den Schottern der Schmelzwasserrinne. Am Ubergang
in den Alztalaquifer tritt das Grundwasser zumindest zeitweise zutage.

In der Anlage liegt eine Ubersichtkarte zu den bekannten Untergrundaufschliissen in dem

Bereich bei.



4. Hydrogeologische Kennwerte

FlieRrichtung
Die GrundwasserflieRrichtung wurde durch Stichtagsmessungen fir die Wasserschutzgebie-

te von Edelham und Brunnen IV der Otting - Pallinger - Gruppe bestimmt. In beiden Gutach-
ten wird die grundsatzliche Ausrichtung des Vorbehaltsgebietes bestétigt. Von einer generel-

len FlieRrichtung von Studen nach Norden ist auszugehen.

| B

Brunnen Edelham
(Kennzahl 4110/3941/018) ,
i )

Abbildung 2: Feichten - Kirchweidach, GW-FlieBrichtung Brunnen Palling IV
(Quelle: Dipl. Ing. Harald Brandecker, 19.08.2016 [3])
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A \ Abbildung 3: Feichten - Kirchweidach,

GW-Flierichtung Edelham ( Quelle:
R&H Umwelt GmbH, 31.01.2014 [4])
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Grundwassergefélle

Fur den Bereich Wasserschutzgebiet Edelham wurde auf Basis der Stichtagsmessungen ein
Gefélle von etwa 2,5 %o ermittelt. [1] FUr den Brunnen IV Tyrlaching wird ein Gefalle von

2,7 %o angegeben. Zwischen den beiden Brunnen ergibt sich ein Gefélle von etwa 3,8 %o [2].
GroRraumig wird im Bericht des LfU ein Grundwassergefalle von 5%. genannt [3, 4].

Das grofRraumige Grundwassergefélle ware damit noch genauer zu erkunden.

Durchlassigkeitswerte der wassergeséttigten Zone

Zur Ermittlung des lokalen Durchlassigkeitsbeiwertes wurden durch die Wassergenossen-
schaft Edelham eG zwei Pumpversuche im Brunnen Edelham durchgefihrt. Ein weiterer
Kurzpumpversuch erfolgte im Rahmen der Erstellung der Grundwassermessstellen durch die
Bohrfirma an der Messstelle GWM2 [1].

Messstelle Forderrate [m3/s] Absenkung [m] Kf - Wert [m/s]
Brunnen 0,004 1,3 8,00 x10*
Brunnen 0,0023 0,68 8,13 x 10*
Brunnen 0,0038 1,1 8,75 x 10*

GWM2 0,0019 0,13 4,90 x 103
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Die nachstehend berechneten Durchlassigkeitsbeiwerte wurden aus den Daten des
Pumpversuchs der Fa. E + M Bohr GmbH (04.04.-08.04.1981) fur den Brunnen IV Palling
ermittelt (nach Bieske) [ [2]]:

Forderrate GW-Machtigkeit Absenkung Mittlere GW- Kf - Wert
[m3/s] [m] [m] Machtigkeit [m/s]
0,050 21,9 0,65 21,58 3,57 x10-3
0,090 21,9 1,37 21,22 3,10 x10-3

Im Zuge der Erkundungsmafnahmen durch das LfW wurden an den Standorten der Ver-
suchsbohrungen A (bei Feichten), B (bei Attenberg) und C (neben dem heutigen Brunnen
Tyrlaching) Pumpversuche durchgefiihrt [4].

Am Standort A kam es schon bei kleinen Entnahmemengen (bis 10 I/s) zu grofiem Sandaus-
trag, daher sind die dort ermittelten Ergebnisse nicht verwertbar.

In den Versuchsbohrungen B und C ergab sich dagegen eine recht hohe Ergiebigkeit (vgl.
Grundwassererkundung Bayern, Erlauterung zum Bericht GUber das Erkundungsgebiet Feich-
ten - Kirchweidach). Die Absenkung der Bohrung C bei einer Entnahme von 150 I/s betrug
lediglich 1,51 m, in den Pegeln in etwa 6 m Abstand ergaben sich Absenkungen um lediglich
22 bzw. 26 cm.

Als Ergebnis wurden Durchlassigkeiten des Untergrundes von 2,6 bis 6,0 *10° angegeben.

Méachtigkeit des Aquifers

Der oberflichennahe Aquifer wird durch verschiedene Bohrungen und Brunnen erschlossen.
Die erschlossene Grundwassermachtigkeit erreicht im Norden bei Feichten etwa 18,2 m
(Gw-Spiegel 473,9 muNN (Mittelwerte zwischen 1979 und 1995) - Staueroberkante bei 455,7
mUNN).

Auf Hohe Schalchen erreicht die Grundwasserméchtigkeit einen Wert von etwa 17,5 m (Gw-
Spiegel bei 479,9 - Staueroberkante bei 462,4 mUNN).

Sudlich der StaatsstraRe St 2357 wurde ein Wert von 23,22 m ermittelt (Gw-Spiegel 482,9
MUNN (Mittelwert zwischen 1979 und 1995) - Staueroberkante 459,66 mUNN).

5. Ergiebigkeit, nutzbares Dargebot

Einzugsgebiet
In der Erlauterung zur Grundwassererkundung des LfU erfolgt die Abgrenzung des unterirdi-

schen Einzugsgebietes auf Basis der Beilage 7 zur Geologischen Karte von Bayern, Blatt



-7-

7941. Fir einen Schnitt im Bereich des Brunnen Tyrlaching wird eine Einzugsgebietsflache

von etwa 65 km2 angegeben [4].

Grundwasserneubildung

L

[ == 24 [mm/a]

> 28 - 20 [mm/ia]

= 50 - 100 [mm/a]
= 100 - 150 [mm/a]

=150 - 200 [rmmiE)
= 200 - 250 [mm/g]
=280 -300 [mm/a]
=300 -400 [rmmig]
=400 - 500 [mm/g]
= BOO - 800 [rmm/a]
= 500 - 1000 [rm/sa]
= 1000 [mrmia]

Abbildung 4: HK500; Mittlere Grundwasserneubildung 1970 — 2000 im
Vorbehaltsgebiet Feichten-Kirchweidach

Die Grundwasserneubildung liegt zwischen 150 und 400 mm/a, im Mittel bei etwa 320 mm/a

(entspricht 9,5 I/s*km?). Bei einer EinzugsgebietsgréRe von 65 km2 werden also etwa 19,5

Mio. m3/a an Grundwasser neu gebildet.

Das nutzbare Dargebot wird in dem Bericht des LfW [4] zur Grundwassererkundung plausi-

bel ermittelt. Insgesamt stehen dem Bericht zufolge etwa 6,5 Mio. m23 im Jahr zur Verfigung.

Eine jahrliche Entnahme von mehr als 2.000.000 m? erscheint - tber die bestehenden Ent-

nahmen hinaus - méglich.

Aus den durchgefiihrten Pumpversuchen an den Versuchsbrunnen ist eine Leistungsfahig-

keit von Uber 200 I/s in dem gesamten Bereich zu erwarten. Das entspricht einer taglichen

Entnahme von 17.280 m3.



6. Grundwasserbeschaffenheit
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Abbildung 5: Brunnen Tyrlaching und Edelham, Nitrat

Die Nitratwerte in den beiden Brunnen liegen auf &hnlichem Niveau und schwanken etwa
zwischen 30 und 38 mg/l. Eine klare Tendenz zu hdheren oder ricklaufigen Werten ist nicht
zu erkennen.
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Abbildung 6: Brunnen Tyrlaching und Edelham, Calcium
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Abbildung 7: Brunnen Tyrlaching und Edelham, Chlorid

Die Chloridgehalte steigen seit dem Jahr 2000 wieder an.
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Abbildung 8: Brunnen Tyrlaching; Tetrachlorethen, Tetrachlormethan

Der Brunnen Tyrlaching (Brunnen 4 Palling) wurde aufgrund der Funde von Tetrachlorwas-
serstoffen aul3er Betrieb genommen. Die Herkunft der Belastung mit Tetrachlorethen und

Tetrachlormethan ist bisher ungeklart. Untersuchungen des Wasserwirtschaftsamtes im Be-
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reich des Kapser Graben haben dort eine Belastung festgestellt, wobei keine Quelle identifi-
ziert werden konnte. Der Schadstoff stromt evtl. GUber das Grundwasser in den Bereich des
Vorbehaltsgebietes. Der letzte uns bekannte am Brunnen Tyrlaching ermittelte Messwert fur
Tetrachlorethen lag am 25.01.2015 bei 0,3 pg/I.

7. Konkurrierende Nutzungen, Altlasten

Im Untersuchungsbereich sind keine Anlagen oder Nutzungen bekannt, die eine Trinkwas-
sergewinnung ausschlie3en. Bei der Positionierung von Brunnen wéren die Lage von land-
wirtschaftlichen Anwesen, einer grof3en Biogasanlage der Gemeinde Feichten und anderer

moglicherweise konkurrierender Nutzungen. zu bertcksichtigen.

Der Bereich ist von vielen Altlastenverdachtsflachen bzw. ehemaligen Verflillungen, die nut-
zungsorientiert aus dem Altlastenverdacht entlassen sind, gepragt. Dabei handelt es sich
vorwiegend um alte Kiesentnahmen, die mit Bauschutt und teilweise auch Hausmuill verfullt
wurden. Die Ursache fir die Belastung mit Tetrachlorkohlenwasserstoffen ist evtl. auch in
einer dieser Ablagerungen zu finden. In der Ablagerung siidwestlich von Giinzlham wurde in

der Bodenluft auch dieser Stoff gefunden.

Abbildung 9: Feichten - Kirchweidach;
Altlastenverdachtsflachen (rot)
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8. Schutzfahigkeit, Schutzwirdigkeit, Schutzbedurftigkeit

Im Untersuchungsbereich steht nach erster Einschatzung ein erhebliches nutzbares Grund-
wasserdargebot zur Verfugung. Das Grundwasser erflllt aller Voraussicht nach die Anforde-
rungen der Trinkwasserverordnung. Das Grundwasservorkommen ist aus fachlicher Sicht
schutzwirdig.

Aufgrund der geringen Grundwasseriiberdeckung von 5 - 8 m mit durchlassigen Kiesen und
der Nutzung im Einzugsgebiet, ist das Grundwasser durch schadliche Eintrage geféhrdet.
Das Vorkommen ist daher schutzbedurftig, d.h. es sind MalBnahmen zum Schutz des
Grundwassers erforderlich.

Die Schutzfahigkeit ware aufgrund der Gefahrdung durch die Altlastenverdachtsflachen noch
eingehender zu prifen.

In dem Bereich werden Trinkwassergewinnungsanlagen betrieben, die seit Jahren die Anfor-

derungen der Trinkwasserverordnung erftillen.

9. Kosteneinstufung

Der Bereich Feichten - Kirchweidach liegt etwa 20 km vom Versorgungsbereich Alt - Neudt-
ting entfernt.

Zu den Versorgungsbereichen Burgkirchen und Inn-Salzach waren lange Leitungen erforder-
lich.

Der Bereich ist bereits gut erkundet. Die Situation an den Randern ist noch unklar, die Her-
kunft der Tetrachlorkohlenwasserstoffe ist noch zu erkunden.

Eine Aufbereitung des Grundwassers ist nicht erforderlich. Landwirtschaftliche Ausgleichs-
leistungen fallen evtl. nur in moderatem Umfang an.

Die Kosten sind noch als vergleichsweise moderat einzustufen.

10. Fazit

Das Gebiet Feichten — Kirchweidach erscheint ausreichend leistungsfahig, um einen erhebli-
chen Teil in der Gro3enordnung von 2 Mio. m3/a bereitzustellen.

Aus den durchgefuhrten Pumpversuchen an den Versuchsbrunnen ist eine Leistungsfahig-
keit von Uber 200 I/s zu erwarten. Das entspricht einer taglichen Entnahme von 17.280 m3.

Die in den bereits bestehenden Anlagen gewonnene Wasserqualitat entspricht der Trink-
wasserverordnung.
Die Ursache und die weitere Entwicklung der Belastung mit Tetrachlorkohlenwasserstoffen

musste vor einer Investition in jedem Fall erkundet werden.
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Die Vielzahl von bekannten Verfillungen alter Kiesentnahmen, die Belastung mit Tetra-

chlorkohlenwasserstoffen und die geringe Grundwassertberdeckung erfordern eine einge-
hende Prifung der Schutzfahigkeit.

11. Bewertung

Momentanentnahme

Jahresentnahme

Grundwasserbeschaffenheit

Bereich 11

(Feichten —
Kirchweidach)

Erlauterung

Uber 100 I/s zusétzlich zur bestehenden Entnahme

Uber 2 Mio. m3 zusétzlich zur der bestehenden Geneh-
migung

Moderate Nitratwerte, Tetrachlorkohlenwasserstoffe
nachgewiesen

Risiken im Einzugsgebiet

Viele verfillte Kiesentnahmen, teilweise Anwesen und
Siedlungen im Einzugsgebiet, Landwirtschaft

Bestehendes, teilweise ungenutztes Schutzgebiet, ver-

Betroffenheiten mutlich Verscharfung der Verbote erforderlich. Schutz-
gebiet vermutlich zu schmal
Hohe Leitungslangen in alle Versorgungsbereiche; ge-
Kostenaufwand

ringe Ausgleichszahlungen, keine Aufbereitung , evitl.
Brunnen IV Palling nutzbar
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Feichten-Kirchweidach, Gw-Erk. LfW 18.08, GwM Feichten A 842 Endteufe: 27,50 m
VertikalmaRstab: 1:200, HorizontalmaRstab: 1:50
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