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1. Lage

Das Wasserschutzgebiet mit dem angegliederten Vorbehaltsgebiet Burghausen liegt zwi-
schen Burgkirchen, Mehring, und Burghausen im Norden sowie der Gewinnungsanlage Rai-
tenhaslach im Stden. Nach Osten hin endet der Bereich mit den an der Hangkante zur
Salzach hin austretenden Quellen in den Burghauser Ortsteilen Scheuerhof, Moosbrunn und
Lindach.
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Abbildung 1: Lageplan Untersuchungsbereich Burghausen

2. Vorhandene Genehmigungen

An der Salzach liegen die Wassergewinnungsanlagen der Stadtwerke Burghausen. Wegen
der hohen Nitratbelastung der eigenen Brunnen versorgt sich Burghausen aktuell Gberwie-
gend aus einer Gewinnungsanlage im Weilharter Forst (Osterreich), da dort erheblich gerin-
gere Nitratgehalte vorliegen.

Die Brunnen Hitzler (Horizontalfilterbrunnen an der Quelle Hitzler) und Laimgruben (2 Brun-
nen) werden zur Redundanz der Wasserversorgung aufrechterhalten und beprobt. Fir beide
Gewinnungsanlagen werden von der Stadt Burghausen langerfristige Genehmigungen an-

gestrebt.
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Wasserfassung Momentan - Tagesentnahme | Jahresent-
Entnahme nahme

Horizontalbrunnen 50 I/s unbeschrankt unbeschrankt

Marienberg

Brunnen | + I, 50 I/s 4.300 m3/d 1.560.000 m¥/a

Laimgruben

Horizontalbrunnen 70 1/s 5.700 m¥/d 1.000.000 m¥/a

Hitzler

Insgesamt 1.714.000 m¥/a

Der Brunnen Marienberg an der Quelle Marienberg ist seit 2007 nicht mehr in Betrieb, dort
liegt jedoch ein Altrecht fur die Stadt Burghausen vor.

Der Bedarf fur Burghausen betragt etwa 1,65 Mio. m3.

3. Geologie, Hydrogeologische Situation

Eiszeitliche Ablagerungen bilden in dem Gebiet insgesamt eine kleinrAumig untereinander
verzahnte Abfolge von Kiesen und Moranenschichten. Ortlich sind die Kiese infolge von Lo6-
sungs- und Ausfallungsvorgangen zu Nagelfluh verbacken worden. Dies ist insbesondere an
den die Sedimente tief anschneidenden Talflanken der Fall.

Den tieferen Untergrund bilden im gesamten Gebiet die tertiaren Ablagerungen der Oberen
SuRwassermolasse. An der Quartarbasis schlief3t sich zun&chst die tonig-sandig ausgebilde-
te Hangendserie des Tertidrs mit einer Machtigkeit von 15 - 50 m an. Sie bildet zwischen
Unghausen und Raitenhaslach den o¢rtlichen Grundwasserstauer.

Die quartaren, im Untersuchungsgebiet Gberwiegend der Risseiszeit zuzuordnenden Schot-
terserien fihren Grundwasser und bilden das obere Hauptgrundwasserstockwerk. Die Was-
sergewinnungsanlagen der Stadt Burghausen beziehen ihr Rohwasser aus diesem Uberregi-
onal bedeutsamen Grundwasservorkommen, das nach unten durch die tertiare Hangendse-
rie begrenzt wird.

Das Grundwasser liegt im Umfeld der Wasserfassungen etwa 45 m unter Geldnde und wird
von durchlassigen Kiesen und Moranenablagerungen unterschiedlicher Machtigkeit Uber-
deckt. Weiter im Stidwesten folgt Uber den Kiesen noch eine Auflage von L6Rlehm, die in
Pirach etwa 8 m méchtig ist. (vgl. dazu [1])



4. Hydrogeologische Kennwerte

FlieRrichtung, Grundwassergefalle

Die bisher durchgefuhrten Untersuchungen zum Einzugsgebiet der Wasserfassungen Mari-
enberg, Hitzler und Laimgruben erbrachten kein eindeutiges Bild. Das auf Basis der ermittel-
ten Grundwassergleichen konstruierte Einzugsgebiet ergab bei weitem nicht die erforderliche
Grundwasserneubildung fur die gemessenen Quellschittungen. Grundsétzlich ist von einer
FlieRrichtung aus Sudwesten nach Nordosten auszugehen, die oberhalb der Linie der
Quellaustritte nach Osten hin abdreht.

Mit den vor kurzem erstellten Grundwassermessstellen GWM 1-7 der Stadt Burghausen er-

hofft man sich mehr Kenntnis Uber die Grundwasserstromungsverhaltnisse erlangen kénnen.
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Abbildung 2: Einzugsgebiet Quellen Marienberg - Hitzler (INGEO 2001 [2] )

Méchtigkeit des Aquifers

An den vor kurzem durchgefiihrten Bohrungen wird eine wassergeftillte Machtigkeit von 10 —
15 m festgestellt [3].



Pumpversuche (aus [4])

Pumpversuch Brunnen Laimgruben | (01.07.1985 — 05.07.1985):

Entnahme Absenkung
211/s 2,84 m
301/s 4,75m
251/s 3,95m
301/s 4,74 m

Gemeinsamer Pumpversuch Brunnen I+11 (13.01.1986 — 20.01.1986):

Brunnen Laimgruben Il Brunnen Laimgruben |

Entnahme Absenkung Entnahme Absenkung
151/s 1,09 m - Nicht gemessen
251/s 2,43 m - Nicht gemessen
301/s 3,25m - Nicht gemessen
351/s 4,02 m 301/s 3,02 m

Das Grundwasser weist an beiden Brunnen eine Machtigkeit von etwa 10 m auf. Die Absen-
kung soll im Betrieb nicht mehr als 1/3 der Wassersaule betragen. Die Brunnen sind daher

mit den genehmigten 50 I/s an der Grenze lhrer Leistungsfahigkeit.

Pumpversuch Brunnen Hitzler (23.04.1974 — 05.05.1974, aus [1])

Entnahme Absenkung
511/s 0,86 m
60 I/s 1,06 m
80 I/s 2,10 m

Der Pumpversuch bestétigt, dass es sich um einen leistungsfahigen Grundwasserleiter han-
delt, dem die beantragten Wassermengen zur Versorgung des Stadtgebietes mit Trink- und
Brauchwasser ohne Probleme fur den Grundwasserleiter entnommen werden kdnnen. Die

Schittung am Uberlauf des Brunnens wird im Mittel mit 75 I/s gemessen.

In den Unterlagen von INGEO (Uberpriufung des Einzugsgebietes Brunnen Raitenhaslach,
April 2001) wird das Uberwasser des Brunnens Marienberg mit 164 I/s angegeben. Im Text

wird erlautert, dass es sich dabei um die Summe der Quellaustritte am Marienberg handelt.
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In den Unterlagen des WWA finden sich Abflussmessungen von Marz 1978 mit 81,9 I/s und

vom 28.05.1973 mit 69 I/s. Diese Abflussmenge bezieht sich vermutlich nur auf die gefasste

Quelle Marienberg.

Durchlassigkeitsbeiwerte der wassergesattigten Zone

Auf Basis der Pumpversuche an den Brunnen Laimgruben wurde der Durchlassigkeitsbei-
wert der wasserfihrenden Schicht von WATEC ermittelt. Sie wird zwischen 3,17 - 7,78 * 10*

m/s angegeben [5].

5. Ergiebigkeit, nutzbares Dargebot

Die abschlieRende Darstellung eines Einzugsgebietes kann auf Basis unserer Informationen
nicht vorgenommen werden. Die vorliegenden Schittungsmessungen an den Quellaustritten
zwischen Raitenhaslach und Burghausen lassen aber auf ein vorhandenes Mindest-
Dargebot schlieZen. In diesem Abschnitt ergeben sich in Summe etwa 400 I/s, die an die

Oberflache treten.

Die Grundwasserneubildung liegt zwischen 200 und 600 mm/a, im Mittel bei etwa 350 mm/a
(entspricht 11 I/s*km?). Fir die Quellschittungen wird also ein Einzugsgebiet von etwa 36
km?2 erforderlich. Das bisher festgelegte Wasserschutzgebiet und das Vorbehaltsgebiet um-

fassen nur etwa 11 kmz2.
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Abbildung 3: HK500 Mittlere Grundwasserneubildung Untersuchungsbereich Burghausen

Zusétzlich zum Bedarf von Burghausen von 1,65 Mio. m3 ist im Untersuchungsbereich eine
Ableitung von weiteren 2,0 Mio. m3/a denkbar.
Aus der ungenutzten Quelle Marienberg und den weiteren um Marienberg liegenden Quellen

konnte voraussichtlich eine Momentanentnahme von 100 I/s realisiert werden.



6. Grundwasserbeschaffenheit

Die an den Brunnen Laimgruben beobachteten Nitratgehalte liegen etwas niedriger als in
den anderen Brunnen der Umgebung. Insgesamt ist aber bisher kein signifikanter Riickgang
der Belastungen durch das Nitratprogramm der Stadt Burghausen zu bemerken. Die Werte

liegen derzeit unter dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung.
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Die Werte fur Calcium und Chlorid liegen auf gleichem Niveau. Dies deutet darauf hin, dass

Abbildung 6: Brunnen Marienberg, Hitzler und Laimgruben; Chlorid

die Brunnen zumindest in weiterer Entfernung das gleiche Einzugsgebiet haben.

In den Brunnen werden regelmafiig Pflanzenschutzmittel nachgewiesen. Atrazin und De-
sethylatrazin lagen teilweise Gber dem Grenzwert fir den Einzelstoff von 0,1 pg/l. In den letz-

ten Jahren sind diese Werte in den Brunnen Laimgruben und Hitzler zuriickgegangen, Mari-

enberg ist aul3er Betrieb genommen, Messwerte liegen nicht vor.
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Abbildung 7: PFOA Messungen Brunnen Hitzler und Laimgruben Br. 1+2
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PFOA wird in geringen Konzentrationen deutlich unterhalb des Leitwertes festgestellit.

7. Konkurrierende Nutzungen, Altlasten

Altlasten oder alte Verfillungen sind in dem Wasserschutz- und Vorranggebiet nicht bekannt.
Die in Abbbildung 8 als Punkte dargestellten Altlastenverdachtsflachen oder alten Verfillun-
gen liegen unterstromig oder seitlich der angefuhrten Quellaustritte.

In dem Einzugsgebiet findet sich Giberwiegend sehr intensive landwirtschaftliche Nutzung.
Infolgedessen bewegt sich der Nitratgehalt des Wassers ist in einem dementsprechend ho-
hen Bereich. Viele Landwirte betreiben Biogasanlagen.

Der Grundwasserstrom wird von der Eisenbahnlinie Burghausen - Muhldorf gequert.

Die Bundestral3e B20 verlauft unmittelbar oberhalb der natirlichen Grundwasseraustritte.
Die Brunnen Marienberg und Hitzler wurden eventuell aus diesem Grund als Horizontalfilter-
brunnen mit Filterstrecken im Zustrom zur StralRe ausgebaut. Die Einflussnahme der Stral3e

auf die Brunnen ist im Einzelfall zu prufen.
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Abbildung 8: Altlasten im Bereich des Wasserschutz- und Vorranggebietes (rot)

Das Uberwasser aus den Quellen Marienberg wird in Triebwerksanlagen zur Stromgewin-
nung genutzt (z. B. durch die Stadt Burghausen an der Papiermuihle, Marienberg). Erhebli-
che Entnahmen von Grund- bzw. Quellwasser wirden vermutlich zu Auswirkungen auf diese

Nutzungen fuhren.
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8. Schutzfahigkeit, Schutzwirdigkeit, Schutzbedurftigkeit

Im Untersuchungsbereich steht ein erhebliches nutzbares Grundwasserdargebot zur Verfi-
gung. Das Grundwasser erfillt die Anforderungen der Trinkwasserverordnung, wenngleich
der Nitratgehalt nur knapp unterhalb des Grenzwertes liegt. Das Grundwasservorkommen ist
aus fachlicher Sicht schutzwurdig.

Die Grundwasseriberdeckung mit durchlassigen Kiesen und der nur teilweise vorhandenen
LoRlehmdecke bietet keinen ausreichenden Schutz vor schadlichen Eintragen. Das Vor-
kommen ist schutzbedurftig, d.h. es sind MaRhahmen zum Schutz des Grundwassers erfor-
derlich.

Es sind keine Sachverhalte bekannt, die eine Schutzfahigkeit der bestehenden Wasserfas-

sungen einschranken. Dies gilt grundséatzlich auch bei einer Ausweitung der Entnahme.

9. Kosteneinstufung

Zum Versorgungsbereich Burgkirchen wére nur eine geringe Leitungslange erforderlich, da
die Gewinnungsanlage Raitenhaslach nur etwa 3 km entfernt liegt. Die Entfernung zu den
Versorgungsbereichen Altétting und Inn — Salzach betragt etwa 12 km.

Eventuell kdnnte ein Teil der bestehenden Infrastruktur der Stadt Burghausen genutzt wer-
den, allerdings musste der Brunnen Marienberg im Gegenzug saniert werden.

Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung sind MaRnahmen zur Absenkung des Nitrat-
gehalts des Grundwassers erforderlich. Fur Kooperationsmodelle und Ausgleichsleistungen
und Kooperationsleistungen fur Ertragseinbuf3en und Arbeitserschwernisse im Wasser-
schutzgebiet fallen Kosten an, die bei der Alternativenabwagung zu bertcksichtigen sind.
Mdglicherweise kdnnen Synergieeffekte in Bezug auf das Schonprogramm der Stadt Burg-
hausen genutzt werden.

Die Quellaustritte werden fur Wasserkraftanlagen genutzt. Ableitungen in gréferem Umfang
missten vermutlich abgeldst werden.

Eine Aufbereitung des Grundwassers ware nicht erforderlich.

Die Kosten sind als vergleichsweise moderat einzustufen.

10. Fazit

Im Bereich Burghausen findet sich ein erhebliches Grundwasservorkommen, das im Bereich
der Salzacheintiefung natirlich zu Tage tritt. Neben der genehmigten Nutzung durch die
Stadt Burghausen sind aus wasserwirtschaftlicher Sicht weitere Entnahmen denkbar. Insbe-

sondere ist der Bereich um Marienberg und Scheuerhof interessant, der nicht mehr von
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Burghausen genutzt wird. In diesem Bereich ist eine Entnahme von mehr als 100 I/s denk-
bar.
Die Nitratwerte liegen mit Gehalten um die 40 mg/l in einem hohen Bereich, wobei sich die
Werte in den letzten Jahren tendenziell leicht verringert haben. Fir die Nutzung als Trink-
wasser ist eine Vermischung mit weniger belastetem Wasser zu empfehlen. Auch die Belas-
tung mit Pflanzenschutzmittel sollte beriicksichtigt werden.
Uberwasser aus den Quellen wird zur Stromerzeugung genutzt. Auswirkungen auf diese
Nutzungen sind nicht auszuschlief3en.
In dem Gebiet ist bereits ein grof3flachiges Wasserschutzgebiet und Vorrangebiet ausgewie-
sen. Die Akzeptanz firr eine neue Entnahme ware vermutlich hdher als in anderen Berei-
chen.
Zu der Wasserversorgungsanlage Burgkirchen waren vergleichsweise kurze Wege gegeben.

Die ErschlieBung erscheint einfacher als in anderen Gebieten.

11. Bewertung

Erlauterung

Bereich (Brunnen
Burghausen)

Momentanentnahme mehr als 100 I/s sind vermutlich méglich

Jahresentnahme mehr als 2,0 Mio. m3 denkbar

Nitrat hoch, PSM hoch jedoch ricklaufig, PFOA nach-

Grundwasserbeschaffenheit .
weisbar

Entwicklung PFOA schwierig zu bewerten, Biogasanla-

Risiken im Einzugsgebiet gen, Eisenbahntrasse

Kaum Waldbereiche, viele landwirtschaftliche Anwesen,

Betroffenheiten Gleistrasse; es besteht jedoch bereits ein WSG

Moderate Kosten, da keine Aufbereitung, jedoch Aus-
Kostenaufwand gleichsleistungen erforderlich, kurze Anbindung an
Burgkirchen
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30,0 © 500 O g0 Kies, stark sandig, schwach schluffig,
= 968 904 schwach steinig, grau bis graubraun
L © 09 ©e o9
L Oy .0 O4 .0
35,0 © 500 O g0
— 060, 050,
L o foo fo
L Oy .0 Oy .0
40,0 © 9@ O @
40,00 ° s °

ce%| Fein- bis Mittelkies, stark sandig, stark
= —\ _schluffig, graubraun bis grau
WKies, sandig, schwach schluffig, grau
Mittelsand, schwach feinkiesig, grau
Fein- bis Mittelkies, sandig, schwach

of+| o
e || ®
) )

o

B
o1
o
N
_l—‘
[o})
S
o ©f
[e]
OO
o
O.
o]

46,15 42 20

(e}

o
© oe

o
© o

TTTT
SN
W
[=)
o
o
o
o
(e}

ol o

50,0 RS \ grobkiesig, grau
- 48,60/ |° e ° oe Kies, sandig, schwach schluffig, grau
: 50,00 c e ° e Feinkies, mittel- bis grobsandig, grau bis
P 0e® O oe0
55,0 f 0.5 o.% | \graubraun
- 52,90 % 0© ®O o©® Kies, sandig, steinig, schwach schluffig,
* ® Zfa ° .o grau
60,0 5 e / Kies, sandig, schluffig, graubraun

2
H
H

Ton, schiuffig, feinsandig, gelbbraun
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Anlage:5-3

Bohrprofil 2 Burghausen, GW-Erkundung Br. Laimgruben und Hitzler, GWM ¢

Mafstab: 1:500 7842BG015376 Grundwassermessstelle Endteufe: 63,50 m

Ansatzhohe: 449,23 [m NN]

-0,0 0,00 ET R T T T Schluff, humos, sandig, schwach kiesig,
L o o dunkelbraun
5,0 0,10 Stanth tta,en Kinstliche Ablagerungen, Kies, stark
- B o0 5 a0 schluffig, sandig, braun
- 0,50 000, 05,0 Schluff, tonig, sandig, gelbbraun
10,0 2,40 || | 20T *" a0 Schluff, stark kiesig, sandig, steinig,
- ool R braun
- 5,70 | |20a, #2 ae,, o2 Kies, stark sandig, schwach schluffig,
15,0 o ey e gy schwach steinig, grau, schwarz
- 850 [ [Z 52z 52 Schluff, stark kiesig, stark steinig, sandig,
7 T 560 O oe0 graubraun
20,0 13,40 0,0, 0,40, Konglomerat, Brekzie, grau
r 14,50 % o.oz ®O o-OZ Kies, stark steinig, sandig, grau
- 15,80 e S8 Konglomerat, Brekzie, grau
25,0 17,80 [ [® ceZ © oceZ Kies, stark sandig, steinig, schwach
- s St e 2B schluffig, hellgrau
- 20,40 Og.0 040 Kies, Konglomerat, Brekzie, sandig,
30,0 © 00z © ceZ steinig, schwach schluffig, grau bis
- s St e 2B graubraun
r 24,00 Kies, Konglomerat, Brekzie, sandig,
35,0 O 009 O 0% L
. 0,0 0,0, steinig, grau
r 33,00[ 0 %0 o ¢ WKonglomerat, Brekzie, grau
:400 33,50 F T 560 O ;0 i] Kies, stark sandig, schwach schluffig,
— | F=—=ss——s% —|_SChwach steinig, grau
- 36,80 Jf— [ K Al —|L Konglomerat, Brekzie, grau
C45.0 37,OOJF _ 'O _ 'O jLSand, kiesig, gelbgrau bis graubraun
- V¥V 4595 38,00 AN Kies, stark sandig, schwach schluffig,
- 0 le %eo el |arau
E50.0 40,00 ®o0.© %900 Sand, stark kiesig, schwach schluffig,
) o e © e°
I~ e ced® ce® | gelbbraun
- 40,90JF Sod O08 TLFeinsand, schwach schluffig, gelbbraun
F55.0 41,00 . ° B ° LA . Kies, Steine, stark sandig, schwach
7’ J ce o Lschluﬁig, gelbbraun
- 42,00 O ced ® oed | Kies, sandig, steinig, schwach schluffig,
60,0 || 0 oss) |Lorau
r 44,00 Oo.0 0,50 Fein- bis Mittelkies, sandig, schwach
- JF = ﬂtgrobkiesig, graubraun
50,00 |- — Kies, stark sandig, schwach schluffig,
| | ggraubraun
54,00 | | Kies, stark sandig, schluffig, graubraun
56,00 Kies, stark sandig, schwach schluffig,
| graubraun
61,50 | Feinsand, schwach schluffig, graubraun
62,10 | Ton, schluffig, feinsandig, ockerbraun
63,50
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Anlage:5-3

Bohrprofil 3 Burghausen, GW-Erkundung Br. Laimgruben und Hitzler, GWM :

MafRstab: 1:500 Endteufe: 54,00 m

Ansatzhohe: 442,49 [m NN]

7842BG015375 Grundwassermessstelle

0,0 0,00 /— =+ —+o-|_\ Schluff, sandig, dunkelbraun

C 0,40 [[C a0 O oe0 Schiuff, sandig, schwach tonig, gelbbraun

5,0 1,40[ 000 000 WSchluﬁ, sandig, schwach kiesig,

- f Finein ng.bbraun_ | .

C 2,10 o o Kies, sandig, schwach schluffig, braun bis

10,0 O o060 O o0 rotbraun

- 5,20 ©0 0O ©o 0 W‘Kies, sandig, schwach schluffig, grau

- 6,50 © ceZ © oceZ Kies, sandig, schluffig, rotbraun

15,0 8,60 |o et o s Schiuff, stark kiesig, sandig, schwach

- 0o.0 040 steinig, rotbraun

n 9,00 [©® ce7 © oce7 Kies, sandig, schluffig, schwach steinig,

20,0 e S & O rotbraun bis grau

C 1200 [96.8 058

L © ceZ O oeZ

7250 o % o S8t

= 0o.8 04.0 Kies, Konglomerat, Brekzie, stark sandig,

C © ceZ © ce? steinig, schwach schluffig, graubraun

30,0 o S & O JiKies, stark sandig, steinig, schwach

- 0o.6 04.0 schluffig, olivbraun

: © ceZ © oe? Kies, stark sandig, schwach schluffig,

35,0 el 2ol schwach steinig, olivbbraun

C 34,60 % ° 'O@ ®O ° ’O@ Fein- bis Mittelsand, stark kiesig, schwach

L ¥ 3915 ® °O°<§ ® °O°<:> schluffig, graubraun bis oliv

40,0 ' Oo .0 04 .0 Fein- bis Mittelkies, stark sandig, schwach

C O ce@ O @ . K .

7 0.0 0,0, schluffig, graubraun bis oliv

- 42 80 [T Fein- bis Mittelsand, stark kiesig, schwach
45,0 44.00 ° 08 ° oe° schluffig, graubraun bis oliv

r 46,00 | o5 © -og JKies, stark s_aqdig, schwach S(_:hluf_fig,

= [ I S schwach steinig, graubraun bis oliv

50,0 4850 |7 ;"O@ 2 ;"OG Ton, schluffig, feinsandig, gelbbraun

C o fdo £ Ton, schluffig, schwach feinsandig, grau

r = = — bis graublau

5388
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Anlage:5-3
Bohrprofil 4
Mafstab: 1:500

W Burghausen, PRAKLA 880302 Muhldorf-Ebersberg, AM 88014

Endteufe: 102,00 m
Ansatzhohe: 431,00 [m NN]

7842BG000042 Bohrung nicht ausgebaut

-0,0 000 [©0®Co@?
— ©g0 ©g0
~ 0O 5®0 O
5,0 ©y5 0 ©4 O
7 O 5 ®0 5 @
r 59 ®Oo® O® ®Oo® Mittelkies, Grobkies
10,0 04 0 O, 0O
7 o % [o}Ne) % o]
— ©a0 0450
~ 0O 5®0 O
15,0 __|eg 0 @50
L 15 00 © 5 Z 0 4, Z
= ' 5 %206 %2
C o o
720,0 - O o O o
B Quartar © % z0 C 2
= 5 %206 %2
C o o
725,0 [e] o O o
L [} i z 0 i z
— 0 o0 040 . . .
L © bzo oz Kies, Konglomerat, Brekzie, wei3grau
730,0 Og o0 O, 0
L ©® o Z 0O 4 Z
- 0 o0 ©g0
— © 5Z 0 Z
735,0 [e] o O o
L [} i z 0 i z
- 0 o0 ©g0
~ © z 0O z
740,0 [e] ooo [e] OO o
[ zZ — 74 . .
- 40,00 e Ton, Mergelstein, schwach schluffig,
[ T I s T ae . .
= — _Z— _z schwach sandig, ockerfarben, mittelbraun
450 4400 |-z 2
[ — I — I
. - _Z—= z
L 50.0 T T . . . .
J = —eEF = o Z Ton, Mergelstein, feinsandig, griingrau,
C I T T blaugrau, mittelgrau
7950 Trn
[~ — I — I
L 57’007 © e © g&®
60,0 s 2 %0 0%
o o
- o o . . ..
C 0 ‘;f; 0 “’Ofg Feinkies, steinig
65,0 © 605 © o o
o o o o o o
L S R °o <
=700 67,00 L L Ton, Mergelstein
- Tertiar 70,00 % 0o ° oof
— o o O<> o o O<>
— o o o O o
75,0 ° o
— ® %g ® oog;
— o o O<> o o O<>
[ ® o © © o © . ..
80,0 06 ©g P Feinkies, steinig
[ o OOO o o OO
— o o O<> o o O<>
— o o o O o e}
85,0 ° o
— ® %g ® og;
— o o O<> o o O<>
90,0 8800 | —* —° Ton, Mergelstein
— HRE o.— 0% o .— -
C 90,00 L
— o o — ) o —
95,0 — o — o
- Cem e Feinkies, Ton, k, feinsandig, mittelgrau
— o 7O; ) 7O;
—100,0 — o — o
L 0O 5.— 0 5 .—
102,00 -
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Anlage:5-3

Bohrprofil 5

MafRstab: 1:500

7842BG015378 Grundwassermessstelle

V¥V 3268

0,00[

0,10

2,00
2,80

4,80

16,50
17.80

3380

26,00

34,00
3848

i

et et

E=— i ===

O 009 O 0%

Z oo® Z oo®

@OOO @Ooo
Z oo® Z oo@
So :.A_%‘E)L @0 :.A_%‘E)L
© O._®® 0.@
o O o O,
o °e% o 063

[0+ (O
Oy .0 O 0
T e o~
O -0 O @
0,0 0,40
° 008 ° 00§
OO O® o o O®
o O®8 o O®8
°o@® °ocf
° 008 ° 00§
Coge °oge
°© oce® ° oce°
o o o

1 - —
°© ce? ° oce?
Coge 0 ge
o o O (e}

o . ° .

Burghausen, GW-Erkundung Br. Laimgruben und Hitzler, GWM 6a

Endteufe: 45,00 m
Ansatzhohe: 435,77 [m NN]

WSchluﬁ, sandig, schwach kiesig, schach
humos, dunkelbraun
Schluff, sandig, schwach kiesig, hellbraun
bis rétlich braun
Schluff, stark kiesig, sandig, rotbraun
Kies, stark sandig, schwach schluffig,
schwach steinig, grau

Konglomerat, Brekzie, Blocke, steinig,
kiesig, grau
— Kies, stark schluffig, sandig, grau
Kies, stark sandig, schwach schluffig,
schwach steinig, grau
__/ Mittelsand, kiesig, grau
Kies, sandig, schwach schluffig, schwach
____steinig, grau
Fein- bis Mittelkies, stark grobkiesig, stark
sandig, grau
Fein- bis Mittelkies, stark sandig,
grobkiesig, braungrau
Fein- bis Mittelsand, kiesig, schwach
schluffig, oliv bis braun
Fein- bis Mittelkies, stark sandig,
grobkiesig, schwach schluffig, braungraru
bis olivbraun
__/ Schluff, tonig, sandig, gelbbraun
— Ton, schluffig, sandig, blaugrau
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Anlage:5-3

Bohrprofil 6 Burghausen, GW-Erkundung Br. Laimgruben und Hitzler, GWM °

Endteufe: 62,00 m
Ansatzhohe: 452,30 [m NN]

Maf3stab: 1:500 7842BG015379 Grundwassermessstelle

+0,0 0,00 N —— Schluff, sandig, schwach kiesig, schach
L f P o humos, dunkelbraun
5,0 0,30 | [it=oh ok Kunstliche Ablagerungen, Kies, sandig,
+ = o —=_¢ schwach schluffig, grau
C 1,00 F % 0%3 ®O o%gﬂ Schluff, stark feinsandig, ockerbraun
10,0 2,00 ) |g "e85 o i Schluff, stark kiesig, sandig, braun bis
- Jr © o08 © oo5 erotbraun
u 540 [© °® © ol | 'Konglomerat, Brekzie, grau
15,0 6,00] | e ~°e"| | Kies, schwach sandig, grau
- 6,50JF 0.0 0.0, TLKieIS’ stark schluffig, sandig, grau bis
— © 0©®0 o0 gelbgrau
20,0 9,80 (S Je Steine, Konglomerat, Brekzie, stark kiesig,
n 0.0 0.0, Lschwach sandig, grau
:25 0 11,70 g o g g o g LKies, stark sandig, schwach schluffig,

) oe: ®05 graubraun
- 14,80 | |o °8% o o8 Kies, sandig, steinig, schwach schluffig,
“300 Qo C:a Qo C:a grau bis graubraun
n ! 23,70 ° Z.O'. ° S.O;
L S} o.. © o..
— Oy .0 O, 0
“35.0 O 500 O e@ Kies, stark sandig, steinig, grau
- Co& 008 o
r 0 %2 o C¢ Sand, stark fein- bis mittelkiesig, schwach
40,0 S . schluffig, graubraun bis olivgrau
= 38887 9 ce° ° ce°| Fein- bis Mittelkies, stark sandig, schwach
r > 00.05 N Oooog grobkiesig, schwach schluffig, braun bis
45,0 °©y.0 04 .0 olivgrau
- V46,72 — |t —— Fein- bis Mittelsand, stark feinkiesig,
C 46,00f .2 . 2 olivgrau
~50,0 48,00 o % o L% Fein- bis Mittelkies, stark sandig,
f o S o % grobkiesig, schwach schluffig, olivgrau
C Je 0 %0 ° Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig,
55,0 o % o L% schwach kiesig, olivgrau
- o P o Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig,
B _ %02 %o .° olivgrau
60,0 gggg: ~——=———==~ —/ Fein- bis Mittelsand, schwach schiuffig,
C ; = - braun

62,00
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Anlage:5-3
Bohrprofil 7
Mafstab: 1:500

-0,0 Holozan

30,0 Pleistozan

r Obere SuRwassermolasse

SW Burghausen, Laimgruben, Br. 2

7842BG015022 Brunnen

V44,80

0,00 /&

F

r
510 /
7,00

0,40
1,10

9,80

15,30
16,80
18,70

20,20

25,70

31,20

33,30
34,50 /~

35,30

40,50 —

41,30

4780 [T res ey

48,60

51,40

55,20

56,40

60,00

[e]

oo

0° 9|9
° 0
OOOO
0 ©

o
N 6000 000 &N 6N oo

o o|©
O©
o o|©
O
- Yep @
N ©e@sC- g

Nooogd gcogd N o N oo
(e}

o
017 o
N| Ce

)

°

o o O|N.
O o |} -
(e}
D P AR
O.Q.O-QN o

Tt

Humus, braun

Endteufe: 60,00 m
Ansatzhohe: 445,13 [m NN]

Verwitterungslehm, Hanglehm, braun
Verwitterungslehm, Hanglehm, sandig,

braun

~\ Mittelkies, I, rotbraun
___Feinkies, Mittelkies, gst, grau-braun

Feinkies, Mittelkies, gst, schwach sandig

Konglomerat, Brekzie, grau
Kies, grau
Konglomerat, Brekzie, grau-braun

Kies, gst, grau

Kies, stark sandig, grau

Konglomerat, Brekzie, grau
-_| —_Sand, schwach kies_ig, grau
C \_Konglomerat, Brekzie, grau

Feinkies, Mittelkies, stark sandig, grau

—_Konglomerat, Brekzie, grau

Feinkies, Mittelkies, stark sandig, grau

5| —\_Grobsand, schwach kiesig, grau
Feinkies, Mittelkies, stark sandig, grau

Grobsand, schwach kiesig, grau

Ton, blaugriin

—__Ton, Schluff, sandig, kiesig, grau-braun
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Anlage:5-3

Bohrprofil 8

MafRstab: 1:500

-0,0 Holozan

- Pleistozan

SW Burghausen, Laimgruben, Br. 1
7842BG015021 Brunnen

Endteufe: 60,00 m
Ansatzhohe: 442,27 [m NN]

0,00 /~ * * \_Humus, braun
0,40 . . Verwitterungslehm, Hanglehm, sandig,
/|9 o ©©° o ©] "\ kiesig, braun, gelbbraun, dunkelbraun
3,60 _ (;9 ° O@ ®® © O@ ___Mittelkies, Grobkies, grau
640 5.5 0.0
© 060 o6
3 ° e S ° e Kies, sandig, grau
0,0, O¢ O,
®© 400 O
1580 [F cZ7% o7 Konglomerat, Brekzie, grau
17,70 [© 0e® © oe©
©00 95,06 Kies, schwach sandig, grau
© 500 50O
21,90 /7 [G .40 © o0 \ Sand, grau
0,0, 0,0,
22,50 o oo * . .
0,78 0,8 Kies, stark sandig, grau
o O 009 O oe®
28,80 /[0 . e0 O ,eo| \ Konglomerat, Brekzie, grau
2940 |O0o Qs 90y Kies, stark sandig, grau
33’007 S 00® ¢ 40°
e %% Grobsand, schwach kiesig, grau
| e o o [
37,80 ° ce? ° oe?
Sogs Q0
V¥V 4255 056 0.8
o 4 O o 4 O
Oo ° :o Do ° :o Feinkies, Mittelkies, stark sandig, grau
o Oo,o' o Oo,o'
O -9 ° ;0
e °%B o 2%
51,30 [© 009 @ 0e? Kies, stark sandig, grau
52,80 Gesteinsbeschr. nicht bekannt,
grau-braun
54,60 Gesteinsbeschr. nicht bekannt, grau
60,00
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Anlage 5-4

AmESEEDEY

MaRstab 1:20.000

Fachdaten: Gewasseratlas / Bodeninformationssystem Bayern
Copyright Fachthemen: Landesamt fiir Umwelt

0,45 0,9




Quellschiittungen zwischen Burghausen und Raitenhaslach

Bezeichnung Nummer Messung von |bis SghUttung Schittung SghUttung Daten INGEO |Zusammen-
mittel (I/s) [max (I/s) min (I/s) 2001 fassung 2018

Quelle Eberherr 1 4560260 5335140
Steinfelsenberg 24/1B 2 4560690 5335600 07.05.1951 25.10.1976 0,7 1,0 0,2 0,7
Scheuerhofquelle 3 4558730 5333640 21.06.1978 09.03.1984 40,0 40,0 40,0 20,0 40,0
Hitzler Uberwasser 4 4559365 5334600 05.06.1973 18.04.2017 73,7 133,6 10,4 75,0 75,0
Quelle Strasser 5 4560350 5335490
Stacherlquellen 6 4559730 5335070
Weissmiuhlquelle 7 4559560 5334780 21.06.1978 09.03.1984 22,5 25,0 20,0 20,0
Quelle Hitzler 2 8 4559442 5334617 05.06.1973 26.07.1983 17,9 32,9 6,1 18,0
Steinfelsenberg 24/1A 9 4560700 5335620 07.05.1951 25.10.1976 0,7 1,0 0,4 0,7
Schreinerquellen 10 4559210 5334500 21.06.1978 09.03.1984 20,0 20,0 20,0 30,0 20,0
Quelle Aigner 11 4560435 5335475
Marienberg Uberwasser 12 4558956 5333813 28.05.1973 Mrz 78 69,1 81,9 164 150,0
Whs. Heiligkreuz (mit Stacherlquelle) 13 4560367 5335405 80 80,0
Teich Raitenhaslach 14 4557664 5332656 20
Unterhadermark E-Werk 15 4557227 5332854 120

Summe der Quellschittungen von

Scheuerhof - Burghausen 404,4
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